
            

 

Bedienungsanleitung für MW 3272
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung
Die  Notstromversorgung MW 3272 mit  USB-Anschluss  eignet  zum behelfsmäßigen  Aufladen  von 
akkubetriebenen Kleingeräten mit 5V Versorgungsspannung über einen USB-Ladeanschluss, wie z.B. 
MP3-Player, Handys u.ä.
Zur Spannungsversorgung des MW 3272 dienen zwei  handelsübliche 1,5 V Batterien der Größe AAA, 
deren Spannung im Gerät  auf  5  Volt  umgewandelt  werden.  Akkus sind aufgrund der  niedrigeren 
Spannung nicht geeignet.  

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das MW 3272 ist ausschließlich zur kurzfristigen Stromversorgung, bzw. Aufladung von elektrischen 
Kleingeräten mit einer Betriebsspannung von 5 Volt und einer maximalen Stromaufnahme von 0,5 A 
geeignet. Die Stromaufnahme der Verbraucher darf den Nennstrom des MW 3272 nicht überschreiten. 
Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

• Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
• Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
• Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Eine  andere  Verwendung  als  zuvor  beschrieben  führt  zu  Beschädigungen  des  Gerätes  und  ist 
ausserdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. verbunden. Das Gerät darf nicht geändert 
bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Wichtige Sicherheits- und Gefahrenhinweise
• Benutzen Sie das Gerät  niemals unmittelbar,  wenn es von einem kalten in einen warmen 

Raum  gebracht  wird.  Das  dabei  entstandene  Kondenswasser  kann  unter  ungünstigen 
Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät vor der Nutzung auf Zimmertemperatur 
kommen.

Wenn  anzunehmen  ist,  dass  ein  gefahrloser  Betrieb  nicht  mehr  möglich  ist,  so  ist  das  Gerät 
unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser 
Betrieb  ist  nicht  mehr  anzunehmen,  wenn  das  Gerät  keine  Funktion  mehr  zeigt,  sichtbare 
Beschädigungen  aufweist,  bei  Transportschäden  und  nach  Lagerung  unter  ungünstigen 
Verhältnissen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt 
der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die 
durch  unsachgemäße  Handhabung oder  Nichtbeachten  der  Sicherheitshinweise  verursacht 
werden, übernehmen wir keine Haftung!

Dieses Gerät  hat  das Werk in  sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.  Um diesen 
Umstand  zu  erhalten  und  einen  gefahrlosen  Betrieb  sicherzustellen,  muss  der  Anwender  alle 
Sicherheits- und Gefahrenhinweise diese Bedienungsanleitung beachten.
Dieses Gerät ist CE-geprüft und erfüllt somit die erforderliche EMV-Richtlinie 89/336/EEC. 

V 2.00  Copyright © 07/2011 
1



Inbetriebnahme

Vor  der  Benutzung  als  Notstromversorgung  muss  das  Gerät  mit  zwei  Batterien  der  Größe  AAA 
polrichtig bestückt werden. Bestücken Sie das Gerät erst kurz vor dem Einsatz mit Batterien, da diese 
ansonsten entladen werden Eine Verwendung von baugleichen Akkus ist nicht möglich, da Akkus eine 
niedrigere Spannung als Batterien aufweisen.

Prüfen Sie, ob der Nennstrom des zu betreibenden Gerätes nicht den maximalen  Ausgangsstrom des 
MW 3272 von maximal 500mA übersteigt. 
 
Nun  können  Sie  Ihr  aufzuladendes  Gerät  an  der  USB-Buchse  des  MW  3272  anschließen.  Die 
maximale Nutzungsdauer ist abhängig vom Zustand der verwendeten Batterien und beträgt im Schnitt  
ca. 2 Stunden. Sollte das angeschlossene Gerät keine Reaktion zeigen, überprüfen Sie die Polarität 
der eingelegten Batterien. Das Gerät ist gegen Falschpolung geschützt und gibt in diesem Fall keine 
Spannung aus.

Wartung und Entsorgung
Bis  auf  eine  gelegentliche  Reinigung  ist  das  Gerät  wartungsfrei.  Zur  Reinigung  des 
Gerätes  verwenden  Sie  ein  sauberes,  fusselfreies,  antistatisches  und  trockenes 
Reinigungstuch.  Verwenden  Sie  keine  scheuernden,  chemischen  und  lösungs-
mittelhaltigen Reinigungsmittel.  Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Technische Daten:
Betriebsspannung : 2 x 1,5 V AAA Alkaline Batterien
Ausgangsspannungen : 5 V DC über USB-Buchse Typ A
Ausgangsstrom max. : 500mA
Umgebungstemperatur : 0 bis 40 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit : max. 85 %, nicht kondensierend

Erklärung des Herstellers über Konformität

Die Fa. Gunnar Holm-Petersen, Außenhandel GmbH & Co., Postfach 730343, 22123 Hamburg

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: MW 3272

In der von uns gelieferten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Anwendung, gemäß den 
Bestimmungen der EU-Richtlinien:

2004/108 EEC Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

mit folgenden harmonisierten Normen in der aktuellen Fassung übereinstimmen:

EN 61204-3: 2000

Mit freundlichen Grüßen

Michael Teetz
Geschäftsführer
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