
Bedienungsanleitung für TC-400
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung
Der professionelle, nach dem Moving–Magnet–Prinzip arbeitende Kompaktvorverstärker wird speziell
dann  eingesetzt,  wenn  ein  Plattenspieler  an  einen  Stereoverstärker  ohne  Phonoeingang
angeschlossen wird.  Der Vorverstärker  bietet  hohe Verstärkung und geringes Rauschen und wird
sowohl in privaten und professionellen Aufnahmeräumen als auch bei Rundfunksendung eingesetzt.

Eigenschaften:
• Hohe Verstärkung und geringes  Rauschen.
• Ein-/Ausgang durch DIN-Buchsen und vergoldete Cinchbuchsen
• Lieferung inkl. Netzteil 

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das TC 400 ist zum Verstärken von analogen Audiosignalen bestimmt. 

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

• Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit

• Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel

• Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Als Spannungsversorgung ist das beigelegte Netzgerät zu verwenden. Versuchen Sie nie, das Gerät
mit einer anderen Spannung oder einer anderen Energieversorgung zu betreiben.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen des Gerätes. Das Gerät
darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise
• Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände!
• Beim  Einsatz  in  gewerblichen  Einrichtungen  sind  die  Unfallverhütungsvorschriften  des

Verbandes  der  gewerblichen  Berufsgenossenschaften  für  elektrische  Anlagen  und
Betriebsmittel zu beachten.

• Reparaturen  dürfen  nur  von  autorisiertem  Fachpersonal  durchgeführt  werden.  Vor  einem
Öffnen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt werden.

• Schalten Sie das Gerät niemals gleich dann ein, wenn er von einem kalten in einen warmen
Raum  gebracht  wird.  Das  dabei  entstandene  Kondenswasser  kann  unter  ungünstigen
Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur
kommen.

• Der  Vorverstärker darf  keinen  extremen  Temperaturen  (<-10°C  /  >+60°C),  starken
Vibrationen, hoher Feuchtigkeit, wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser oder starken mechanischen
Beanspruchungen ausgesetzt werden. Es besteht die Gefahr der Beschädigung.

• Das Gerät ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen zugelassen.

• Achten Sie darauf, dass die Audioanschlussleitungen nicht  gequetscht  oder durch scharfe
Kanten beschädigt wird.

• Verlegen Sie Leitungen immer so, dass niemand über diese stolpern oder an diesen hängen
bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr!

• Eine zweckentfremdete Verwendung des Gerätes ist unzulässig.

• Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise oder den Anschluss des Gerätes haben, wenden Sie
sich an Ihren Fachhändler.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die
durch  unsachgemäße  Handhabung oder  Nichtbeachten  der  Sicherheitshinweise  verursacht
werden, übernehmen wir keine Haftung!
Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen 
Umstand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle 
Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Bedienungsanleitung beachten.
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Anwendung

1. Verbinden Sie die Phono-Ausgangsbuchsen auf  der Rückseite des Gerätes mit den AUX-
Eingangsbuchsen Ihres Verstärkers. Je nach Ausführung Ihres Verstärkers wählen Sie die
Cinch oder die DIN-Buchse. 

2. Schließen Sie Ihren Plattenspieler an die Phono-Eingangsbuchsen auf der Rückseite des TC
400 an. Benutzen Sie hierzu das beigelegte Cinchkabel.

3. Verbinden  Sie  gegebenenfalls  den  Masseanschluss  Ihres  Plattenspielers  mit  dem
Masseanschluss Ihres Verstärkers, um eventuell auftretende Brummschleifen zu verhindern.

4. Verbinden Sie  ERST den DC-Stecker des mitgelieferten Netzteils  mit  der DC-Buchse des
Vorverstärkers und stecken Sie DANN das Netzgerät die Steckdose. Es wird empfohlen, das
Netzteil  an einer  abschaltbaren Mehrfachsteckdose anzuschließen, da der TC 400 keinen
EIN/AUS-Schalter besitzt.

Wartung und Entsorgung
Bis auf eine gelegentliche Reinigung ist das Schaltnetzteil wartungsfrei. Zur Reinigung
des Netzgerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes
Reinigungstuch.  Verwenden  Sie  keine  scheuernden,  chemischen  und  lösungs-
mittelhaltigen Reinigungsmittel. 
Dieses  Gerät  entspricht  der  EU-Richtlinie  über  Elektronik-  und  Elektroaltgeräte
(Altgeräteverordnung) und darf daher nicht am Ende seiner Lebensdauer im Hausmüll
entsorgt  werden.  Entsorgen  Sie  das  Gerät  über  Ihre  kommunale  Sammelstelle  für
Elektronik-Altgeräte oder beim entsprechenden Fachhandel, der gesetzlich verpflichtet ist
Altgeräte anzunehmen.

Technische Daten
Eingangsimpedanz : 47k Ohm / 220pF

Eingangsempfindlichkeit : 3mV / 1kHz

Eingangsüberlastbereich : 20dB

Ausgangsimpedanz : 1k Ohm

Ausgangsleistung : 0,3 bis max. 1,8 V

RIAA Abweichung : +/- 0.5dB 20Hz - 20kHz

Signalrauschabstand : > 78dB

Übersprechdämpfung : 60dB

Spannungsversorgung : 12V DC / 300mA

Abmessungen : 120 x 60 x 30mm

Gewicht : 560g

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma Gunnar Holm-Petersen Außenhandel GmbH&Co., Schierenberg 70,
22145  Hamburg.  Alle  Rechte  einschließlich  Übersetzung  vorbehalten.  Reproduktionen  jeder  Art,  z.B.  Fotokopie,
Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des
Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt.. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand
bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
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