
Bedienungsanleitung für  TC 716
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung
Diese Audio-Umschaltbox dient zur Verbindung von bis zu sechs Audio-Geräten untereinander. So
können z.B.  CD-Player,  DVD-Player,  Tapedeck,  MP3-Player  usw.  gleichzeitig  an einen Verstärker
angeschlossen werden aber auch untereinander verbunden werden, um z.B. Musik vom MP3-Player
zum  Tapedeck  zu  überspielen.  Durch  Umschalten  an  der  Audio-Umschaltbox  wählen  Sie  die
gewünschte Quelle ohne lästiges Umstecken der Verbindungskabel. 
Die Umschaltbox besitzt vier Stereo-Cinch-Anschlüsse und zwei Stereo-Klinkenbuchsen (3,5mm), die
sowohl  als  Eingang  oder  auch  als  Ausgang   funktionieren.  Alle  Anschlüsse  sind  für  bessere
Signalqualität  vergoldet  und das Gehäuse der  Box ist  aus Metall,  um eine bessere Abschirmung
gegen Störeinstrahlung zu erzielen. Die Umschaltung geschieht durch sechs Druckschalter auf der
Vorderseite der Box.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Audio-Umschaltbox dient zur Verbindung von bis zu sechs Audio-Geräten untereinander. Die
Umschaltung ist direkt an der Box über sechs Druckschalter möglich. 

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

 Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit

 Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel

 Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Eine  andere  Verwendung als  zuvor  beschrieben  führt  zu  Beschädigungen des  Umschalters.  Das
Gerät  darf  nicht  geändert  bzw.  umgebaut  werden!  Die  Sicherheitshinweise  sind  unbedingt  zu
beachten!

Wichtige Sicherheits- und Gefahrenhinweise

 Lassen  Sie  das  Verpackungsmaterial  nicht  achtlos  liegen.  Kunststofffolien  bzw.  –tüten,
Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

 Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten
beschädigt werden.

 Verlegen Sie Leitungen immer so, dass niemand über diese stolpern oder an diesen hängen
bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr!

 Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung, sowie hohe Temperaturen, starke
Vibrationen oder hohe Feuchtigkeit.

 Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte,
die an das Gerät angeschlossen werden.

 Eine zweckentfremdete Verwendung des Gerätes ist unzulässig.

 Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise oder den Anschluss des Gerätes haben, wenden Sie
sich an Ihren Fachhändler.

 Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät
unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein
gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt,
sichtbare  Beschädigungen  aufweist,  bei  Transportschäden  und  nach  Lagerung  unter
ungünstigen Verhältnissen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die
durch  unsachgemäße  Handhabung oder  Nichtbeachten  der  Sicherheitshinweise  verursacht
werden, übernehmen wir keine Haftung!
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Dieses Gerät  hat  das Werk in  sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.  Um diesen
Umstand  zu  erhalten  und  einen  gefahrlosen  Betrieb  sicherzustellen,  muss  der  Anwender  alle
Sicherheits- und Gefahrenhinweise diese Bedienungsanleitung beachten.

Inbetriebnahme

Anschluss-Schema

Anschlüsse

AUDIO 1 bis 6
Hier  können  bis  zu  sechs  Audioquellen  von  DVD-Playern,  MP3-Playern,  CD-Playern,
Satellitenreceiver, Videospielkonsolen etc. angeschlossen werden. Die Anschlüsse können sowohl als
Ein- und als Ausgänge benutzt werden.

Bedienung
Die  Umschaltung der  Signalquellen  erfolgt  direkt  am Gerät,  über  die  sechs  Druckschalter.  Dabei
können  auch  mehrere  Tasten  gedrückt  sein.  In  diesem  Fall  ist  unbedingt  auf  eine  eventuelle
Impedanzfehlanpassung  von  einzelnen  Geräten  zu  achten,  z.B.  wenn mehrere  Geräte  auf  einen
Verstärkerausgang geschaltet sind.
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Behebung von Störungen
Obwohl  das  von  Ihnen  erworbene Gerät  zuverlässig  und  betriebssicher  ist,  kann  es  dennoch  zu
Problemen oder Störungen kommen. Mit der folgenden Auflistung können Sie mögliche Störungen
leicht selbst beheben:

Problem Ursachen

Schlechte Signalwiedergabe.

 Die Anschlussleitungen sind nicht richtig verbunden.
 Die Qualität der Anschlussleitungen ist nicht ausreichend. 

Benutzen Sie bei Leitungslängen über 15m nur hochwertige 
Verbindungsleitungen.

 Es sind zu viele Geräte gleichzeitig miteinander verbunden.

Keine Signalwiedergabe.
 Die Anschlussleitungen sind nicht richtig verbunden.
 Der Kanal des Wiedergabegerätes ist nicht zugeschaltet.

Wartung und Entsorgung
Bis  auf  eine  gelegentliche  Reinigung  ist  das  Gerät  wartungsfrei.  Zur  Reinigung  des
Gerätes  verwenden  Sie  ein  sauberes,  fusselfreies,antistatisches  und  trockenes
Reinigungstuch.  Verwenden  Sie  keine  scheuernden,  chemischen  und
lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät
gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Technische Daten:
Abmessungen (B x H x T) : 175 x 40 x 74mm
Gewicht : 490 g

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma Gunnar Holm-Petersen Außenhandel GmbH&Co., Schierenberg 70,
22145  Hamburg.  Alle  Rechte  einschließlich  Übersetzung  vorbehalten.  Reproduktionen  jeder  Art,  z. B.  Fotokopie,
Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des
Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand
bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. Die aktuellsten Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.profitec.info
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